
варианты крепления к потолку

H

B+50
ширина полотна

B
ширина проема

120
min

120
min

В

ВА А

Б

Б

А-А(1:2)
Крепление к бетону

В-В(1:2)

А-А(1:2)
Крепление к металлу

25

30,,,35

Саморез глухарь 8х70

Дюбель ПВХ 8х70

25

30,,,35

Саморез по металлу 6,3 х 25

20
,,,4

5

Б-Б(1:2)
2521
*

94 кг
Максимальная высота проема 3000 мм
Максимальный вес ворот: 

Максимальная площадь щита: 8,1 м 2

Предназначен для установки секционных 
ворот в помещение с низкой притолокой.

H - Высота проема (до 3000мм)
B - Ширина проема (до 3500мм)
h - Высота притолоки (>100мм)
А - Высота угловой стойки (A=H+54 мм)

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
Секционные ворота

с пружинами растяжения
RSD01

Васильев 17.03.16
Вятина 17.03.16

Стогнушенко 17.03.16

Смирнов 17.03.16

SPV-GV.16.013
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Копировал Формат A2



Предназначен для установки секционных 
ворот в помещение с низкой притолокой.

H - Высота проема (до 3000мм)
B - Ширина проема (до 3500мм)
h - Выота притолоки (>100мм)
А - Высота угловой стойки (A=H+54 мм)

H
вы

со
та

 п
ро

ем
а

B

H+413

h
10

0
H

A=
H+

54

R305

94 кг
Максимальная высота проема 3000 мм
Максимальный вес ворот: 

Максимальная площадь щита: 8,1 м 2

1  Прокладка питающего кабеля 3х1,5 230В

1

Установка потолочного привода
h+

40

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

Секционные ворота
с пружинами растяжения

RSD01
1:1Васильев 17.03.16

Вятина 17.03.16

Стогнушенко 17.03.16

Смирнов 17.03.16

SPV-GV.16.013

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в. 

№
Пе

рв
. п

ри
ме

н.

SP
V-

GV
.16

.0
13

Копировал Формат A2


